Ingenieurbiiro Stocker ISI

Akustik Bauphysik Umweltschutz

Schallschutznachweis

Bauteile: Betonzaun der Firma kelgnzaunnet bestehend aus ca.
4,5 cm dicken Betonplatten von ca. 2 m Lange und ca. 36 cm

Héhe mit einem Gewicht von 60 kg.

Hohe des Zaunes: Nach Kundenwunsch 1,8 m — 3,6 m, mit Betonelementen von

ca. 2 m Lange und 36 cm Hoéhe, beidseitig bemustert.

Aufbau des Zaunes: Die Betonelemente werden Ubereinander zwischen zwei mit Nu-
ten versehenden Pfosten gesetzt. Die horizontalen StoR3fugen
zwischen den Betonelementen und die vertikalen Fugen im Be-

reich der Pfosten werden akustisch dicht verschlossen.

Mittleres Flachengewischt
eines Betonelementes: = 85,7kg/m?

Zur Ermittlung des mittleren Schallddammmalies der Betonelemente werden die Ergebnisse
des Frauenhofer-Institutes fur Bauphysik ,Die Luftschallddmmung von einschaligen Trenn-

wénden und Decken® herangezogen.

Das mittlere SchalldimmmaR des oben beschriebenen Betonzaunes der Firma Beton-

Zaun.pet liegt liber

R'm =35dB.
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